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Sumideros

El sumidero tipo M.O.P. esta fabricado de acuerdo a las
dimensiones y exigencias técnicas de soldadura indicadas
en el Manual de Carreteras del Ministerio de Obras
Publicas-Volumen 4.

La produccién de sumideros tipo M.O.P. y sus procesos de
soldadura, corte y armado son exhaustivamente
controlados, gracias a las técnicas, experiencia industrial y
alta especializacion de Proindar, que le han permitido
proveer al mercado nacional y regional de soluciones
innovadoras, altamente tecnolégicas y de calidad
comprobada.

Alta seguridad en condiciones resbaladizas
y/o ambientes propensos a derrames de liquidos.
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@ Asesoria en terreno.
@ Soluciones integrales para Fabricacion chilena Aporte Industria Sustentable
;uprgétﬂidegoessiztc“:ilglc.larizadOS Y ° StOFkY trazabilidad pe-rrr.lanente. ¢ Pletina laminada en caliente (A270 o similar) de AZA.
* Mejores plazos de suministro. * Barra transversal SAE1010 o AZA 1006 de AZA.

@ Terminacion estandar: * Menor exposicién a oxidacion por

Galvanizado. largos almacenajes o viajes maritimos. A Z p
.

@ Terminacion a pedido especial.

Acero Sostenible®

Sumidero Pletina Kg. Unidad
Tipo (mm)
MOP 45-9-R 90x12 450 1.000 86
MOP 60-12-R 90x12 600 1.000 115
MOP 60-18-R 90x12 600 1.000 163
¥ Terminaciones % Dimensionado ©  Bastidores
* Terminacion estandar: Negro y galvanizado « Fabricacion dimensionado a pedido. « Fabricacion de bastidores a medida de proyecto..

* Terminacién a pedido especial.
Proyectos integrales

* Proyectos integrales para la industria,
comercio, arquitectura y vialidad.

Ventas Técnicas: +56 2 28299010
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